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KW automotive

Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

Fahrwerkskomponenten sind sicherheitsrelevante Bauteile, die entscheidend fiir die Sicherheit des Fahrzeugs und seiner Insassen sind.
Diese Bauteile sind ausschlief3lich fiir das jeweils angegebene Fahrzeugmodell zugelassen und diirfen weder verandert noch modifiziert
werden. Die Montage samtlicher Fahrwerkskomponenten darf nur von geschultem Personal unter Verwendung geeigneter Werkzeuge
durchgefiihrt werden. UnsachgeméaRe Anderungen oder Verwendungen fiihren zum Erldschen der Gewahrleistung und kénnen dazu
fuhren, dass die Person, die das Produkt verwendet, fiir Schaden an Personen oder Sachwerten haftbar gemacht wird

Vor der Montage miissen folgende Punkte geprift werden:
® Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs Ubereinstimmen.
® Die zu verbauenden Teile missen mit dem Gutachten tbereinstimmen.

® Alle spezifischen Montageanweisungen sind genau einzuhalten.

4 &Gefahr A

StoRdampfer und StoRdampfereinsatze dirfen auf keinen Fall zerlegt werden. Dampfer stehen unter Druck. Explosionsgefahr!

Fir die Montage sind spezielle Werkzeuge und fundiertes Fachwissen zwingend erforderlich.
Die aktuell geltenden Unfallverhitungsvorschriften fir die jeweiligen Tatigkeiten sind in jedem Fall strikt einzuhalten.
Die Kolbenstangenbefestigungsmuttern durfen niemals durch einen Schlagschrauber bewegt werden!

Eine unsachgemafe Montage oder fehlerhafte Handhabung kann schwerwiegende Folgen haben, darunter:
Kontrollverlust tber das Fahrzeug, schwere Unfélle oder erhebliche Schaden an Personen und Sachwerten.

Der Hersteller schlielt jegliche Haftung fur Schaden oder Verletzungen aus, die durch unsachgeméafe Montage, fehlerhafte Handhabung
oder Abweichungen von den Montageanweisungen entstehen

Bewahren Sie Kleinteile, Verpackungsmaterialien und scharfkantige Gegenstéande unbedingt auRerhalb der Reichweite von Kleinkindern
auf. Es besteht eine erhebliche Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
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4 &Warnung )

Die Fahrwerksmontage sollte ausschlieRlich auf geeigneten und gepriften Hebeblhnen erfolgen.

Die originalen Fahrwerkskomponenten sind nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers zu demontieren.
Verwenden Sie fir Demontage und Montage nur die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Werkzeuge.
Die Befestigungsmuttern der Kolbenstangen dirfen ausschlieRlich mit geeignetem Spezialwerkzeug angezogen werden.

Die Kolbenstange darf niemals mit einer Zange oder ahnlichem festgehalten werden, da selbst kleinste Oberflachenverletzungen zu einem
Defekt und zum Gewabhrleistungsausschluss fiihren kénnen.

Sofern in der Montageanleitung keine abweichenden Anzugsdrehmomente angegeben sind, sind alle Verschraubungen gemafg den
Vorgaben des Fahrzeugherstellers anzuziehen. Geldste Schrauben und Muttern sind entsprechend den Herstellervorgaben zu ersetzen,
insbesondere Dehnschrauben und selbstsichernde Muttern.

Vor der Montage mussen alle Achsteile griindlich gereinigt und auf Mangel untersucht werden.

Nach der Montage ist die Fahrwerksgeometrie gemaf den Vorgaben des Fahrzeugherstellers neu einzustellen. Sollten die
Hohenabweichungen eine genaue Einstellung verhindern, ist ein optimaler Wert nahe des Toleranzbereichs zu wahlen.

Bei Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen (z. B. Radarsensoren und Kamerasystemen) muss bei Anderungen der Fahrzeughéhe die
crrekte Justierung der relevanten Sensoren gemaf Herstellervorgaben sichergestellt und nachgewiesen werden.

A Hinweis
Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle mitgelieferten Dokumente sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bei Fragen oder Unklarheiten zur Montage nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Im Bereich der Kolbenstangenabdichtung kann sich bei neuen und bereits gefahrenen StoRdampfern Ol oder Fett ansammeln.
Dies entsteht durch die Verwendung von Fett bei der Montage des Dichtrings. Zudem kann durch die Dampferprifung etwas Schleppdl
austreten. Diese Ansammlungen sind normal und kein Hinweis auf einen Defeki.

Falls das Fahrzeug mit Hohensensoren (z. B. firr Niveauregulierung oder Scheinwerferhéhenverstellung) ausgestattet ist, miissen die
Sensoren vor dem Ausbau der Federbeine oder StoRdampfer demontiert werden, um Schaden zu vermeiden.

Altteile sind umweltgerecht und gemaR den ortlichen Vorschriften zu entsorgen. Detaillierte Informationen finden Sie in den nachfolgenden
@tsorgungshinweisen.
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(EN] General Information and Safety Instructions

Suspension components are safety-critical parts that are essential for the safety of the vehicle and its occupants. These components are
approved exclusively for the specified vehicle model and must not be altered or modified in any way. All suspension components must only
be installed by trained professionals using the appropriate tools. Improper modifications or use will void the warranty and may result in the
person using the product being held liable for any damage to persons or property.

Before installation, the following points must be checked:
® The certificate must match the technical data of the vehicle.
® The parts to be installed must correspond with the certificate.

® All specific installation instructions must be strictly followed.

4 &Danger A

Shock absorbers and shock absorber inserts must never be disassembled. The dampers are under pressure. Risk of explosion!

Special tools and extensive technical knowledge are absolutely required for installation.
The currently applicable accident prevention regulations for the respective activities must be strictly adhered to.
The piston rod mounting nuts must never be moved using an impact wrench!

Improper installation or faulty handling can have serious consequences, including:
Loss of control over the vehicle, severe accidents, or significant damage to persons or property.

The manufacturer disclaims any liability for damages or injuries resulting from improper installation, incorrect handling, or deviations from
the installation instructions.

Keep small parts, packaging materials, and sharp objects out of the reach of young children. There is a significant risk of injury and
choking.

\_

4 AWarning

The suspension installation should only be performed on suitable and tested lifting platforms.

J
~N

The original suspension components must be removed according to the vehicle manufacturer’s guidelines.
Only use the tools recommended by the vehicle manufacturer for disassembly and assembly.
The piston rod mounting nuts must only be tightened with appropriate special tools.

The piston rod must never be held with pliers or similar tools, as even the smallest surface damage can lead to a defect and void the
warranty.

Unless otherwise specified in the installation instructions, all threaded fasteners must be tightened in accordance with the vehicle manufac-
turer's specifications. Any removed screws and nuts must be replaced in accordance with the manufacturer's requirements, particularly
torque-to-yield bolts and self-locking nuts.

Before installation, all axle components must be thoroughly cleaned and checked for defects.

After installation, the suspension geometry must be adjusted according to the vehicle manufacturer’s requirements. If height deviations
prevent an exact adjustment, an optimal value close to the tolerance range should be selected.

For vehicles with driver assistance systems (e.g., radar sensors and camera systems), changes to the vehicle ride height must ensure the
C)rrect adjustment of the relevant sensors in accordance with the manufacturer's specifications, and this must be verified.

/)
4 &Notice )

Read the entire user manual and all accompanying documents carefully before using the product. If you have any questions or
uncertainties regarding the installation, please contact us.

In the area of the piston rod seal, oil or grease may accumulate on both new and used shock absorbers. This results from the use of
grease during the installation of the seal and may also occur due to residual oil leakage during shock absorber testing. These accumulati-
ons are normal and are not an indication of a defect.

If the vehicle is equipped with height sensors (e.g., for ride height adjustment or headlamp leveling), the sensors must be removed before
disassembling the struts or shock absorbers to prevent damage.

Old parts must be disposed of in an environmentally responsible manner and in accordance with local regulations. Detailed information can
@ found in the disposal instructions provided below.
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Entso rgungs hinweise fiir stokdampfer, Federn, Zubehér und Verpackung

StoRdampfer
Nicht 6ffnen, nicht erhitzen
L] Begriindung: Das Gehause kann platzen, Ol kann auslaufen, da der StoRdédmpfer unter Druck steht.
Nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmiill entsorgen

(] Begriindung: Stolidampfer enthalten Mineral6l, das schwere Umweltschaden im
Erdreich, Grundwasser oder in Gewassern verursachen kann.

L] Empfehlung: Entsorgung lber einen Rohstoffhandel oder Recyclinghof.

Federn und Zubehor

o Federn
Entsorgung im Stahl- oder Mischschrott

. Hohenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)
Entsorgung im Mischschrott

. Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)
Entsorgung im Plastikmdll

. Schrauben, Muttern, Stabistangen, Domlager
Entsorgung im Mischschrott

. Steuergerate, Stilllegungen
Entsorgung im Elektroschrott

Verpackung

. Karton
Entsorgung im Papiermiill

. Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband
Entsorgung im Plastikmdll

@ Disposal information for shock Absorbers, Springs, Accessories and Packaging

Shock absorbers

. Do not open or heat up the shock absorbers.
Reason: Housing may burst, and oil may leak, as the shock absorber is under pressure
. Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose of them in house-

hold waste.
Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil can cause serious environmental damage to soil,
groundwater, or bodies of water. Disposal only via a recycling company, recycling center, or specialist garage

Springs and Accessories

. Springs
Disposal in steel or mixed scrap

. Height adjusters, spring plates (not made of plastic)
Disposal in mixed scrap

. Spring plates, spacer rings (made of plastic)
Disposal in plastic waste

° Screws, nuts, stabilizer links, strut bearings
Disposal in mixed scrap

° Control units, Cancellation Kits
Disposal in electronic waste

Packaging
° Cardboard

Disposal in paper waste

° Packaging foam, inserts, plastic strapping
Disposal in plastic waste
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KW automotive

hils lift kit

Bitte vor Einbau der HLS Pumpe beachten!
Please note before installing the HLS pump!

KW automotive GmbH « Aspachweg 14 Tel: +49 (0) 7971/9630-0 www.kwautomotive.de
D-74427 Fichtenberg Fax: +49 (0) 7971/9630-191 info@kwautomotive.de
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Aufgrund einer technischen Weiterentwicklung hat sich die HLS Hydraulikpumpe geéndert.
Nachfolgend werden die Abweichungen zur mitgelieferten Einbauanleitung beschreiben.

Because of further technical development, the HLS hydraulic pump has changed. Subsequently, the dif-
ferences are described the supplied installation manual.

Abdeckung der HLS Pumpe entfernen. Hierzu missen die markierten Schrauben entfernt werden.

Dismantle the cover of the HLS pump. For this remove the marked screws.

KW automotive GmbH « Aspachweg 14 Tel: +49 (0) 7971/9630-0 www.kwautomotive.de
D-74427 Fichtenberg Fax: +49 (0) 7971/9630-191 info@kwautomotive.de

Nr./No. 19200519 © KWautomotive GmbH Stand / Version 04.01.2024 V1.0 Seite / Page 2



Hinweis / Note KW automotive

Abdeckung der HLS Pumpe entfernen.

Remove the cover of the HLS pump.

Die Hydraulikleitungen dirfen nur an Anschluss
P1 und Anschluss P2 montiert werden. Alle ande-
ren Absperrstopfen dirfen nicht entfernt werden!

Mount the hydraulic lines only on the connection
=, P1 or on the connection P2. Don’t remove the
1 other plug.

Absperrstopfen P1 herausdrehen.

Remove this plug P1.
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Mitgelieferten Anschlussadapter mit einer Dichtscheibe
montieren. Anzugsdrehmoment 15Nm.

Mount the supplied connection adapter with 1 gasket.
Tightening torque 15Nm (11ft-Ib).
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Anschlieftend die Hydraulikleitung an dem zuvor mon-
tierten Adapter aufdrehen. Anzugsdrehmoment 15Nm.

Mount the hydraulic line on the hydraulic adapter.
Tightening torque 15Nm (11ft-Ib).

969981-3 O¥d N
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Absperrstopfen P2 herausdrehen.
An Anschluss P2 dirfen nur Hydraulikleitungen mit
Ringanschluss montiert werden.

Remove this plug P2.
Install on the connection P2 only hydraulic lines with
ring connection.

Ringanschluss / Ring connection.

Am Anschluss P2 kann eine einzelne Hydraulikleitung tUbereinander befestigt werden. Hierzu muss zwischen
jedem Bauteil eine Dichtscheibe montiert werden. Anzugsdrehmoment 15Nm.

At port P2 can be mount a single hydraulic line one above the other. Install between each component a sealing
washer. Tightening torque 15Nm (11ft-1b).
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Nach vollstandigem Anschluss aller Leitungen kann die HLS Pumpe mit dem mitgelieferten Hydraulikdl befullt

werden. Nach dem ersten Start der Pumpe muss zwingend der Olstand kontrolliert und dann ggfls. nachgefiillt
werden.

Die Maximale Olmenge darf 400ml nicht Gberschreiten.

After complete connection the HLS pump can be filled with the supplied hydraulic oil. After the first start of the
pump check the oil level and if necessary refilled to the MAX marked.
The maximum quantity of oil must not exceed 400ml.
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