IFM - Institut fir Teilegutachten /3
Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24 m-v NORD

und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitat

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)
Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg

TEILEGUTACHTEN

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalem
Ein- oder Anbau von Fahrzeugteilen geman § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

Art der Umrlstung . Einbau eines Federnsatzes an der Vorder- und
Hinterachse zur Tieferlegung des Fahrzeugauf-
baus bis ca. 50 mm (siehe Anlage)

Hersteller : KW automotive GmbH
Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn
nicht unverzuglich die geman § 19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Abnahme des Einbaus
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.

Das Fahrzeug ist unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziglich einem amtlich aner-
kannten Sachverstandigen oder Prifer flr den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifinge-
nieur einer amtl. anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestati-
gung der vorgeschriebenen Abnahme des Einbaus (Anderungsabnahme) vorzufiihren.

Wird die in diesem Teilegutachten beschriebene Umristung an einem Fahrzeug durchge-
fuhrt, welches nicht im Verwendungsbereich unter Ziffer |. aufgefuhrt ist, so ist im Rahmen
einer Begutachtung nach § 19 (2) StVZO der komplette Prifumfang einer Ein- oder An-
bauprifung durchzufihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter den Ziffern Ill. und IV. aufgeflihrten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten

Nach durchgefiihrter Abnahme ist die ausgestellte Bestatigung der Anderungsabnahme
mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen zur Pri-
fung auszuhandigen. Dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
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IFM - Institut fir Teilegutachten /3
Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24 m-v NORD

und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitat

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)
Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zustan-
dige Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in
der Bestatigung der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind ebenfalls der Bestatigung der Anderungsabnahme zu entneh-
men.

Verwendungsbereich

Siehe Anlage 1

Il. Beschreibung des Teils/Anderungsumfangs
Fahrzeugteiletyp(en)

... 10050, ... 10 051, ... 10 054, ... 10 113, ... 10 119, ... 10 385, ... 10 386, ... 10 390,
... 10391, ... 10 520, ... 10 521, ... 10 522, ... 10 523, ... 10 524, ... 80 068, ... 80 069,
... 80091, ...80092, ... 80093, ... 80 098, ... 80 099, ... 80 107, ... 80 114, ... 80 115,
... 80116, ... 80117, ... 80 118, ... 80 119, ... 80 120, ... 80 121, ... 80 122, ... 80 123,
... 80124, ...80 183, ... 80 124, ... 80 180, ... 80 181, ... 80 182, ... 80 183, ... 80 184,
... 80187, ...80 188, ... 80 189, ... 80 190, ... 80 191, ... 80 193, ... 80 194, ... 80 195,
... 80198, ... 80 199, ... 80 304, ... 80 305, ... 80 306, ... 80 315, ... 80 316, ... 80 317,
... 80320, ... 80 329, ... 80 330, ... 80 331, ... 80 360, ... 80 361, ... 80 362, ... 80 363,
... 80 364, ... 80 370, ... 80 371, ... 80 372, ... 80 373, ... 81 036, ... 81 037, ... 81 055,
... 81059, ... 81060, ... 81 061, ... 81 062, ... 81 063, ... 81 064, ... 81 073, ... 82 015,
... 82016, ... 82019, ... 82020, ... 82 021, ... 82022, ... 82 035, ... 82 036, ... 82 044,
.. 82045, ...82 048, ... 82 049
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IFM - Institut fiir

Teilegutachten

WVN;RD

30519 Hannover

Technischer Dienst/ Technical Service: KBA — P 00004-96

Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24
und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitét

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus

Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)

Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg
Federn
Vorderachse 18068 18069 18091
Funktion . Tragfeder Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) 124 12,6 12,1
Aulendurchmesser D, (mm) . 140 142 140
Gesamtwindungszahl ig : 54 5,3 5,4
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 295 295 295
Federform : Zylinder Zylinder Zylinder
Kennlinie . progressiv progressiv progressiv
Federwegbegrenzer . Serie Serie Serie
Vorderachse 18390 110520 110521
Funktion . Tragfeder Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) 14,6 11,9 14,4
Aulendurchmesser D, (mm) . 145 142 148
Gesamtwindungszahl ig : 53 53 6,0
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 250 290 240
Federform . Zylinder Zylinder Zylinder
Kennlinie . linear progressiv progressiv
Federwegbegrenzer . Serie Serie Serie
Vorderachse 180370
Funktion . Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) : 13,6
Aulendurchmesser Dy (mm) 0 141
Gesamtwindungszahl ig : 6
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm) 270
Federform . Zylinder
Kennlinie . linear
Federwegbegrenzer, Austausch

Gummi- oder Hartschaumelement
Hoéhe/Durchmesser (mm) . 50/50
IFM - Geschéftsstelle PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
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IFM - Institut fiir

Teilegutachten

WVN;RD

30519 Hannover

Technischer Dienst/ Technical Service: KBA — P 00004-96

Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24
und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitét

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus

Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)

Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg
Hinterachse 21050 27013 28069
Funktion . Tragfeder Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) 12,4 11,7 12,6
Aulendurchmesser D; (mm) 111 110 119
Gesamtwindungszahl ig : 8,5 8,3 7
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 300 300 315
Federform . Zylinder Zylinder Zylinder
Kennlinie . progressiv linear linear
Federwegbegrenzer : Serie Serie Serie
Hinterachse 28196 210521 210523
Funktion . Tragfeder Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) ;12,6 12,9 12,4
Aulendurchmesser D; (mm) : 118 110 110
Gesamtwindungszahl ig 2 7,5 8,5 7,5
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 280 260 295
Federform . Zylinder Zylinder Zylinder
Kennlinie : progressiv progressiv linear
Federwegbegrenzer . Serie Serie Serie
Hinterachse 210524 240021 280116
Funktion . Tragfeder Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) 0 12,9 12,4 13,6
Aulendurchmesser D, (mm) ;112 125 112
Gesamtwindungszahl ig : 8,5 7.5 8,5
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 265 282 305
Federform . Zylinder Zylinder Zylinder
Kennlinie . progressiv progressiv progressiv
Federwegbegrenzer . Serie Serie Serie
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IFM - Institut fir Teilegutachten /3
Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24 m-v NORD

und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitat

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il
fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)

Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg
Hinterachse 280187 280370
Funktion . Tragfeder Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) : 12,5 12,6
AulRendurchmesser D5 (mm) : 114 113
Gesamtwindungszahl ig . 8,7 8,5
Lange der unbelasteten Feder Lo (mm): 305 285
Federform . Zylinder Zylinder
Kennlinie . progressiv linear
Federwegbegrenzer : Serie Serie

Die Federn sind kugelgestrahlt und gegen Korrosion EPS-Pulverbeschichtet.

Kennzeichnungen

Tragfedern Vorderachse . Farbiger Aufdruck auf einer Windung
18068
bzw. 18069
bzw. 18091
bzw. 18390
bzw. 110520
bzw. 110521
bzw. 180370
Tragfedern Hinterachse . Farbiger Aufdruck auf einer Windung
21050
bzw. 27013
bzw. 28069
bzw. 28196
bzw. 210521
bzw. 210523
bzw. 210524
bzw. 240021
bzw. 280116
bzw. 280187
bzw. 280370
Umristsatz fur Blattfedern : Typschild auf Grundplatte
Dampfer

Serienmalig eingebaute Dampfer oder Dampfer, die in den Abmessungen und ihrer
Funktion den Serienteilen entsprechen.
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IFM - Institut fir Teilegutachten /3
Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24 n’-v NORD

und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitat

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)
Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg

VL.

Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die Anderung gemaR dem vorliegenden Teilegutachten gilt nur fir ansonsten serienma-
Rige Fahrzeuge. Werden mehrere Anderungen, die sich in ihrer Kombination gegenseitig
so beeinflussen, dass eine Gefahrdung zu erwarten ist, zeitgleich oder zeitlich versetzt
vorgenommen, so erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. In diesem Fall ist eine
Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen (aaS/aaSmT) flr den
Kraftfahrzeugverkehr oder nach § 30 EG-FGV von einem Prifingenieur eines anerkann-
ten Technischen Dienstes erforderlich.

Auflagen und Hinweise

Auflagen fiir den Hersteller/Einbaubetrieb
Siehe Anlage 1

Auflagen und Hinweise zum Anbau
Siehe Anlage 1

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme
Siehe Anlage 1

Auflagen und Hinweise fur den Fahrzeughalter
Siehe Ziffer 0. und Anlage 1

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die folgenden Angaben werden flr eine Eintragung in die Bestatigung der Anderungsab-
nahme nach dem Einbau der Fahrzeugteile beispielhaft vorgeschlagen:

Feld 22 (Bemerkungen): Mit Sonderfedern, Kennzeichnung vorn: 18068 und

hinten: 21050 *

Priifgrundlagen und Priifergebnisse

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prifung gemag den Prifbe-

dingungen Uiber Fahrwerkstiefer/ -héherlegungen des VdTUV Merkblattes 751, Anhang I,
Stand 30.04.2021, unterzogen.

Die Prifbedingungen wurden erfillt.

Anlagen

1. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
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IFM - Institut fir Teilegutachten /3
Fahrzeugtechnik Nr. 1113/24 m-v NORD

und Mobilitat vom 26.11.2024 Mobilitat

Fahrzeugteil : Federnsatz zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus
Fz-Teile-Typ(en) : Siehe unter Ziffer Il

fur Fz-Typ(en)  : Siehe Anlage 1 (Fahrzeuge basierend auf PQ35 Plattform)
Hersteller : KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeuge mit den
beschriebenen Teilen insoweit den heute giiltigen Vorschriften der StVZO sowie den
hierzu vom Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr erlassenen heute giltigen An-
weisungen und Richtlinien entsprechen.

Der Hersteller unterhalt ein Qualitdtsmanagementsystem nach ISO 9001:2015
(Zertifikat-Registrier-Nummer: 12 100 22913 TMS).

Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und
weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veroffentlichung ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Instituts fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat zulassig.

Das Teilegutachten verliert seine Giltigkeit

e bei technischen Anderungen der Fahrzeuge, durch die die Ausriistung mit den in
diesem Teilegutachten beschriebenen Teilen beeinflusst werden kann,

e bei technischen Anderungen der Umriistteile sowie

e bei Anderung der maRgeblichen gesetzlichen Grundlagen.

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG
IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Schoénscheidtstr. 28, 45307 Essen

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA - P 00004-96

Hannover, 26.11.2024

IFM/926/Sir
,-///// >
A —
IWN;D e it o e
Mobilitat // =%
Dipl.-Ing. (FH) Schneider
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Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24
Anlage 1

IFM - Institut fiir
Fahrzeugtechnik
und Mobilitat

WVN;RD

Mobilitét

Verwendungsbereich

Die Verwendung der Federnsatze zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus ist unter Beachtung
der aufgefuhrten Auflagen und Hinweise fur folgende Fahrzeuge zulassig:

Fahrzeughersteller Audi
Handelsbezeichnung A3, A3 Sportback
Fahrzeugtyp 8P (2WD)
EG- BE Nr. e1*2/?2*0217*..
Handelsbezeichnung A3 Cabriolet
Fahrzeugtyp 8P (2WD)
EG- BE Nr. e1*?2/2*0456*..
Federn VA 18068 18069
zul. Achslast (kg) 1060 1160
Tieferlegung (mm) 35 35
Federn HA 21050 28069
Limousine Sportback, Cabriolet
zul. Achslast (kg) 1005 1005
Tieferlegung (mm) 35 35
Fahrzeughersteller
Handelsbezeichnung A3 Quattro, S3
A3 Sportback Quattro, S3 Sportback
Fahrzeugtyp 8P (4WD)
EG- BE Nr. e1*2/2*0217*..
Federn VA 18068 18069 18390 110521
nur 4-Zyl.- nur 4-2yl.- nur 6-Zyl.- .
Otto-Motor Diesel-Motor Otto-Motor nur S3 Lim.
zul. Achslast (kg) 1150 1160 1150 1150
Tieferlegung (mm) 25 25 25 25
Federn HA 280116 21050
A3 Lim./Sportback Quattro, . .
S3 Sportback nur S3 Limousine
zul. Achslast (kg) 1140 1085
Tieferlegung (mm) 25 25

IFM - Geschéftsstelle
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IFM - Institut fiir
Fahrzeugtechnik
und Mobilitat

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

zum Teilegutachten Nr. 1113/24

Anlage 1

W'VN;RD

Mobilitét

Fahrzeughersteller

Audi

Handelsbezeichnung

TT Coupé, TT Roadster

Fahrzeugtyp 8J
EG- BE Nr. e1*?/?*0369*.. bis Nachtrag 16
Federn VA 110520 110521

mit Frontantrieb mit Allradantrieb (Quattro)
zul. Achslast (kg) 980 1040
Tieferlegung (mm) 25 25
Federn HA 240021 210523 210521 210524

Coupé Roadster Coupé Roadster

mit Frontantrieb mit Allradantrieb (Quattro)
zul. Achslast (kg) 800 800 885 885
Tieferlegung (mm) 25 25 25 25
Fahrzeughersteller Seat
Handelsbezeichnung Leon
Fahrzeugtyp 1P
EG- BE Nr. €9*?/?*0052*..
Federn VA 18091 18068 180370

ohne Automatik
DSG-Getriebe

zul. Achslast (kg) 1020 1120 1130
Tieferlegung (mm) 30 30 50
Federn HA 21050 280370
zul. Achslast (kg) 965 940
Tieferlegung (mm) 30 40

IFM - Geschéftsstelle
Am TUV 1
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IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24

W'VN;RD

Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat
Fahrzeughersteller Seat
Handelsbezeichnung Altea, Toledo
Fahrzeugtyp 5P
EG- BE Nr. €9*?/?*0050*..
Federn VA 18068 18069
ohne Automatik/DSG-Getriebe
zul. Achslast (kg) 1025 1120
Tieferlegung (mm) 30 30
Federn HA 21050
zul. Achslast (kg) 1040
Tieferlegung (mm) 30
Fahrzeughersteller Seat
Handelsbezeichnung Altea XL
Fahrzeugtyp 5P
EG- BE Nr. €9*?/?*0050*..
Federn VA 18068 18069 18069 18390
1.9/2.0 TDi-Motor | 1.9/2.0 TDi-Motor
Ot1tc.)‘1r|/\JI<.)§[or Otlﬁﬁ&)(’:or ohne Automatik mit Automatik
DSG-Getriebe DSG-Getriebe
zul. Achslast (kg) 1020 1120 1120 1120
Tieferlegung (mm) 30 30 30 30
Federn HA 21050
zul. Achslast (kg) 1050
Tieferlegung (mm) 30

IFM - Geschéftsstelle
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IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24

W'VN:RD

Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat
Fahrzeughersteller Skoda
Handelsbezeichnung Octavia, Octavia Combi (Kombi)
Fahrzeugtyp 1Z
EG- BE Nr. e11*?/?*0230*..
Federn VA 18091 18068
1.8/2.0 Otto-Motor oder
1.4/1.6 Otto-Motor 1.9/2.0 TDi-Motor
zul. Achslast (kg) 980 1110
Tieferlegung (mm) 30 30
Federn HA 21050
zul. Achslast (kg) 1230
Tieferlegung (mm) 30
Fahrzeughersteller Skoda
Handelsbezeichnung Octavia Combi 4x4 (Kombi)
Fahrzeugtyp 1Z
EG- BE Nr. e11*?/?*0230*..
Federn VA 18068 18091
zul. Achslast (kg) 1100 1110
Tieferlegung (mm) 30 50
Federn HA 21050
zul. Achslast (kg) 1230
Tieferlegung (mm) 30

IFM - Geschéftsstelle
Am TUV 1
30519 Hannover

PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Technischer Dienst/ Technical Service: KBA — P 00004-96

Blatt 4 von 13




IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24

W'VN;RD

Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitét

Fahrzeughersteller Skoda

Handelsbezeichnung Superb, Superb Combi (Kombi)

Fahrzeugtyp 3T

EG- BE Nr. e11*?/?*0326*..

Federn VA 18091 18068 18068 18069
1.4/1.8 TSi . 1.4/1.8 TSi .
ohne DSG 1'2/5'.?_[-)28' ohne DSG 1'2/3'.?_[;8'
1.6/1.9 TDi ’ 1.6/1.9 TDi ’

Limousine Combi

zul. Achslast (kg) 1210 1210 1210 1210

Tieferlegung (mm) 30 30 30 30

Federn HA 21050 28069

Limousine Combi
nur Frontantrieb nur Frontantrieb

zul. Achslast (kg) 1250 1250

Tieferlegung (mm) 30 30

Fahrzeughersteller Volkswagen

Handelsbezeichnung Beetle, Beetle Cabriolet

Fahrzeugtyp 16

EG- BE Nr. e1*?/?*0539*..

Federn VA 18091 18068 18069

zul. Achslast (kg) 980 1040 1070

Tieferlegung (mm) 25 25 25

Federn HA 28196 27013 (M

Limousine Cabriolet
mit Mehrlenker- Hinterachse mit Mehrlenker- Hinterachse
zul. Achslast (kg) 870 880
Tieferlegung (mm) 25 25

() nur in Verbindung mit Distanzscheibe 652 30 093 (Héhe 10 mm)

IFM - Geschéftsstelle
Am TUV 1
30519 Hannover
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IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24

W'VN;RD

o Mobiltat Anlage 1 oot
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Caddy, Caddy Life
Fahrzeugtyp 2K
EG- BE Nr. e1*?/?*0252*..

Federn VA 18068 18069
zul. Achslast (kg) 1000 1100
Tieferlegung (mm) 45 45
Hinterachse 651 20 415/ - 388
Befestigungseinheit | Achshalterung, 4 Schrauben zur Klemmbefestigung,
M 12 x 160, 10.9 (je Seite)
Halterung fur die 6 mm Stahlblech
serienmafigen 4-fach verstellbar,
Blattfedern Montage nur zuldssig in letzter (unterer) Bohrung
Augenabstand 225 mm
zul. Achslast (kg) 1300
Tieferlegung (mm) 45
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Eos
Fahrzeugtyp 1F
EG- BE Nr. e1*?/?*0349*..
Federn VA 18091 18068 18069
zul. Achslast (kg) 1040 1100 1140
Tieferlegung (mm) 30 30 30
Federn HA 28069
zul. Achslast (kg) 1000
Tieferlegung (mm) 30

IFM - Geschéftsstelle
Am TUV 1
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IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24

W'VN;RD

Fahrzeugtechnik
und Mobilitét Anlage 1 Mobilitét
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf V Golf V Variant (Kombi)
Fahrzeugtyp 1K 1KM
EG- BE Nr. e1*?2/?7*0242*.. e1*?/?7*0328*..
Federn VA 18091 18068 18069 180370
1.4/1.6 Otto-Mo- | 1.6/2.0 Otto-Mo-
tor tor, 1.9/2.0 TDi,
ohne Automatik/ 1.9/2.0 TDi, 2.0 SDi
DSG-Getriebe 2.0 SDi
zul. Achslast (kg) 1000 1100 1160 1130
Tieferlegung (mm) 30 30 30 50
Federn HA 21050 280370 21050
Limousine Limousine Variant (Kombi)
zul. Achslast (kg) 980 960 1010
Tieferlegung (mm) 30 40 30
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf V Limousine / Variant (Kombi)
Golf V GT/GTI 4MOTION

Fahrzeugtyp 1K
EG- BE Nr. e1*?/2*0242*..
Federn VA 18068 180370 18068

GT/GTI GT/GTI 4MOTION
zul. Achslast (kg) 1130 1130 1160
Tieferlegung (mm) 20 40 25
Federn HA 21050 280370 21050

GT/GTI GT/GTI 4MOTION
zul. Achslast (kg) 1010 960 1000
Tieferlegung (mm) 20 30 30
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IFM - Institut fiir

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
zum Teilegutachten Nr. 1113/24
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Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf Plus
Fahrzeugtyp 1KP
EG- BE Nr. e1*?2/?7*0304*..
Federn VA 18091 18068
ohne Automatik/DSG-Getriebe
zul. Achslast (kg) 1010 1160
Tieferlegung (mm) 30 30
Federn HA 21050
zul. Achslast (kg) 1010
Tieferlegung (mm) 30
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf Vi Golf VI Variant (Kombi)
Fahrzeugtyp 1K 1KM
EG- BE Nr. e1*?/7*0242*.. e1*?/?7*0328*..ab Nachtrag *15
Federn VA 18091 18068 180370
ohne Automatik
DSG-Getriebe
zul. Achslast (kg) 1030 1110 1130
Tieferlegung (mm) 30 30 50
Federn HA 280187 280370 21050
Limousine Limousine Variant (Kombi)
zul. Achslast (kg) 880 960 1000
Tieferlegung (mm) 30 40 30
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Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf VI Cabriolet
Fahrzeugtyp 1K
EG- BE Nr. e1*?2/?7*0242*..
Federn VA 18091 18069 180370
1.2 Otto-Motor
zul. Achslast (kg) M 1100 1130
Tieferlegung (mm) 30 30 50
Federn HA 21050 280370
zul. Achslast (kg) 940 960
Tieferlegung (mm) 30 40
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Golf VI GT / GTI
Fahrzeugtyp 1K
EG- BE Nr. e1*?/7*0242*..
Federn VA 18068 18068 180370
Limousine Cabriolet
zul. Achslast (kg) 1070 1100 1130
Tieferlegung (mm) 20 20 40
Federn HA 21050 280370
zul. Achslast (kg) 970 960
Tieferlegung (mm) 20 30
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Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitét
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Jetta
Fahrzeugtyp 16
EG- BE Nr. e1*?/?*0539*..
Federn VA 18091 18068 18069

1.2 Otto-Motor

1.4/1.6/1.8/2.0 Otto-Motor
1.6/1.9/2.0 TDi-Motor

1.4/1.6/1.8/2.0 Otto-Motor
1.6/1.9/2.0 TDi-Motor

ohne Automatik/DSG
zul. Achslast (kg) 980 1020 1060
Tieferlegung (mm) 30 30 30
Federn HA 21050
Limousine
zul. Achslast (kg) 980
Tieferlegung (mm) 30
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Passat, Passat CC, Passat Variant (Kombi)
Fahrzeugtyp 3C 3CC 3c
EG- BE Nr. e1*?/?*0307*.. bis Nt 36 e1*?/?7*0468*.. e1*?2/2*0547*..
Federn VA 18068 18069
zul. Achslast (kg) 1150 1180
Tieferlegung (mm) 30 30
Federn HA 28069 21050 280116 28069 280116
. . ) . CC . .
Limousine CC (Coupé) Variant (Coupé) Lim./Kombi
nur Frontantrieb 4motion
zul. Achslast (kg) 1130 1040 1140 1130 1230
Tieferlegung (mm) 30 30 30 30 30
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Fahrzeugtechnik
und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat

Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Tiguan
Fahrzeugtyp 5N
EG- BE Nr. e1*?2/?7*0450*..
Federn VA 18069
zul. Achslast (kg) 1200
Tieferlegung (mm) 45
Federn HA 28069
zul. Achslast (kg) 1130
Tieferlegung (mm) 45
Fahrzeughersteller Volkswagen
Handelsbezeichnung Touran
Fahrzeugtyp 1T
EG- BE Nr. e1*?/?*0211*..
Federn VA 18068 18069
zul. Achslast (kg) 1160 1200
Tieferlegung (mm) 30 30
Federn HA 28069
zul. Achslast (kg) 1190
Tieferlegung (mm) 30
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VM - Institut fir Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise /3
Fahrzeugtechnik zum Teilegutachten Nr. 1113/24 ToV NORD

und Mobilitat Anlage 1 Mobilitat

Auflagen und Hinweise

Der mit *?/?* versehene Teil der EG-Betriebserlaubnisnummer dokumentiert lediglich den
aktuellen Stand der Rahmenrichtlinie und hat fir dieses Teilegutachten keinen Belang,
solange die Fahrzeuge nicht in Teilen verandert wurden, die fir die Tieferlegung des
Fahrzeugaufbaus relevant sind.

Der Einbau der Fahrwerksfedern erfolgt gemafR der Reparatur- bzw. Montageanleitung
des Fahrzeugherstellers und sollte durch eine Fachbetrieb mit entsprechend geschultem
und erfahrenen Personal durchgeflihrt werden.

Die Fahrzeughohe ist in den Fahrzeugpapieren neu festzulegen. Das genaue Mal} der
Tieferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen, der Reifengréf3e und der Fahr-
zeugausfiihrung abhangig.

Die Kinematik der Radaufhangung und Lenkung (z. B. Vorspur, Sturz, Spreizung, Nach-
lauf) ist nach der Umristung auf Einhaltung der vom Fahrzeughersteller angegebenen
Sollwerte des serienmalligen Fahrzeugs zu Uberprifen und gegebenenfalls einzustellen.
Das Mess-/Einstellprotokoll ist bei der Abnahme vorzulegen.

Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z. B. Radarsensor, Kamerasysteme) missen
gemal Herstellervorgaben Gberprift und gegebenenfalls justiert werden.

Nach der Umristung ist die Einstellung der Scheinwerfer zu iberprifen und erforderli-
chenfalls zu korrigieren.

Es ist zu Uberprifen, ob bei vollstandig ausgefederten Achsen alle Federn noch eine aus-
reichende Vorspannung aufweisen.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmaRigen
Rad-/Reifenkombinationen.

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonder-
Rad-/Reifenkombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind: Es liegen be-
sondere Teilegutachten bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse fur die entsprechende Rad-/
Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen bis auf die nachfolgende
Ausnahme sind eingehalten. Werden besondere Federwegbegrenzer aufgrund von Aufla-
gen in diesen Rader Gutachten vorgeschrieben, so muss die Kennlinie der Achsfederung
fur die Tieferlegung neu ermittelt und bewertet werden (Prufung nach § 21 StVZO).

Die Einbaurichtung der Schrauben und Muttern an der hinteren Blattfedernbefestigung ist
zu beachten.

Wie in den KW Einbauhinweisen beschrieben, muss der Abstand der beiden Befesti-
gungsschrauben an der hinteren Blattfedernhalterung 225 mm betragen.

Die Verwendung d. Tieferlegungssatzes an Fahrzeugen mit Niveauregelung ist unzulassig.
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